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Opis przedmiotu zaméwienia

Dostawa zautomatyzowanego stanowiska do prostowania i walcowania pit
tasmowych.

1. Przeznaczenie:
1.1. Diagnozowanie parametrow tasmy pity
1.2. Automatyczne wykonywanie operacji serwisowych na podstawie odczytanych parametréw

2. Parametry pit tasSmowych

Wartosé Jednostka
L.p. Parametr — .
minimum | maximum
1 Grubos¢ tadmy pity | 0,7 1,0 [mm]
2. | Szeroko$¢ rzazu 1,0 1,4 [mm]
3. | Szerokos¢ tasmy pity | 50 110 [mm]
4 Diugos¢ tasmy pity | 4500 6000 [mm]

3. Wymagania wzgledem bezpieczeristwa
3.1. Wykonanie stanowiska zgodnie z wymaganiami harmonizacji technicznej obowigzujacymi na terenie UE
wzgledem maszyn i napedow.
3.2. Zainstalowane niezbedne zabezpieczenia mechaniczne w postaci oston jak i elektryczne zapewniajgce
bezpieczenstwo obstudze.
3.3. Urzadzenia wchodzace w sktad stanowiska do serwisowania pit taSmowych posiadajg oznakowanie i
certyfikat CE.

4. Wymagania podstawowe:
4.1. Opisane stanowisko do serwisowania pit tasmowych jest produkowane.
4.2. Stanowisko jest stosowane w przemysle - lista referencyjna.
4.3. Stanowisko charakteryzuje sie trwato$cig i niezawodnos$cig w dziataniu
4.4, Stanowisko posiada funkcje pracy w trybie automatycznym i manualnym
4.5. Minimalny okres gwarancji : 12 miesigcy z wytgczeniem cze$ci zuzywalnych wymienionych w ofercie.

5. Oczekiwania w zakresie funkcji maszyny:
5.1. Prosta obstuga maszyny
5.2. Pewnosc¢ i powtarzalno$¢ dziatania automatycznego zespotu przetwarzania zbieranych danych z obszaru
serwisowanej pity i przetwarzania ich na poprawne komendy wykonawcze
5.3. Powtarzalno$¢ metodyczna wykonywania operacji serwisowych pit
5.4. Kontrola poprawno$ci wykonywania operacji serwisowych z wizualizacjg
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6. Docelowe Srodowisko pracy
6.1. Temperatura otoczenia 15+300 C
6.2. Wilgotnos¢ 30-65% RH

7. Obciazenie robocze stanowiska
7.1. Stanowisko przewidziane jest do pracy na 3 zmiany 6 dni w tygodniu (maszyna pracuje 24 godziny/dobe
przez 6 dni w tygodniu).

8. Warunki dostawy i odbioru

8.1. Obowigzkiem Dostawcy jest dostawa, montaz oraz uruchomienie elementéw sktadajacych sie na przedmiot
zamowienia w sposob gwarantujacy utrzymanie  gwarangji.

8.2. Wykonawca dostarczy i zainstaluje ww. elementy wg specyfikacji DAP.

8.3. Urzadzenia powinny by¢ wyprodukowane w obrebie UE ze znakiem zgodno$ci CE. Zostang dostarczone,
zamontowane i uruchomione przez Dostawce zgodnie z zachowaniem zasad BHP oraz zgodne z
obowigzujacymi normami i zasadami

8.4. Lokalizacja: wydziat M-2 w siedzibie Zamawiajgcego.

8.5. Za powstawanie wad pochodzacych od zainstalowanych urzadzen lub ich funkcjonowania w ramach
projektu okre$lonego umowg odpowiada Dostawca

8.6. Pozostate warunki okre$lone zostang w umowie .
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