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Zaproszenie do ztozenia oferty ETAP |

NAZWA ZAMOWIENIA: Ustugi doradztwa oraz dostawa elementéw niezbednych do budowy linii pilotazowej do
obrodbki tarcicy nieobrzynanej.

1. WPROWADZENIE

Firma Barlinek Inwestycje Spotka z 0.0. prowadzi kompleksowg przerdbke surowca drzewnego okragtego z wytwarzaniem
gotowych podtég przeznaczonych do uzytkowania w pomieszczeniach mieszkalnych jak i uzytecznosci publicznej. W ramach
realizowanego projektu sktada zapytanie ofertowe.

2. CEL ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Celem prowadzonego postepowania jest wytonienie jednego dostawcy: ustug doradczych i wykonawcy elementéw do budowy
linii pilotazowej stuzacej przetestowaniu w warunkach zblizonych do rzeczywistych rozwigzan i ulepszen wynikajacych z
badan naukowych i prac rozwojowych realizowanych w ramach projektu ,Podniesienie efektywno$ci wykorzystania surowca
drzewnego w procesach produkcji w przemysle” wspéffinansowanego w ramach programu Biostrateg.

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
3.1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

3.1.1.  Zadanie 1) dostawa ustug w zakresie projektowania technicznego rozwigzan uwzgledniajacych wyniki badan
naukowych i ich zastosowania w elementach do budowy linii pilotazowej do obrobki tarcicy nieobrzynanej i
klejenia na potfabrykaty do produkciji warstwy Srodkowej deski podtogowej,

3.1.2. Zadanie 2) wykonanie i dostawa elementow stuzacych do budowy linii pilotazowej do obrdbki tarcicy
nieobrzynanej i klejenia na pétfabrykaty do produkcji warstwy $rodkowej deski podtogowe;j,

3.2. Do wykonania zamowienia wybrany zostanie 1 wykonawca, ktéry zobowigzany bedzie do realizacji zaréwno ustugi
doradztwa jak tez wykonania i dostawy elementéw stuzacych do budowy linii pilotazowej. Nie dopuszcza sie mozliwosci
sktadania ofert czeSciowych lub wariantowych. W przypadku ztozenia oferty przez konsorcjum badaniu potencjatu
podlega wytacznie lider konsorcjum.

3.3. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik do niniejszego zapytania.

4. Postepowanie zwigzane z wyborem wykonawcy bedzie przebiegato w 2 etapach:

4.1. Etap 1: jest otwarty i stuzy wytonieniu minimum 2 maksymalnie 5 potencjalnych wykonawcow spetiajacych kryteria
do$wiadczenia i potencjatu technicznego i finansowego do wykonania zaméwienia. Do nastepnego etapu dopuszczeni
zostang maksymalnie 3 oferenci, ktérzy zdobedg najwieksza liczbe punktow w ww. kryteriach oceny oraz zobowigza sie
do zachowania poufno$ci (umowa NDA).

4.2. Etap 2: etap stuzy wypracowaniu szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz wyboru dostawcy w oparciu o kryterium
ceny i czasu wykonania.

Na tym etapie przeprowadzona zostanie co najmniej 1 runda negocjacii stuzaca uszczegotowieniu zapiséw technicznych
specyfikacji niezbednych do przygotowania szczegdtowej koncepcji przedmiotu zamowienia, uwzgledniajace wszystkie
zadane parametry. W ramach negocjacji zastrzega sobie prawo do wykonania testow urzadzen wskazanych jako
spetniajace kryteria techniczne wtasciwe dla elementéw stuzacych budowie linii pilotazowe;.

O konieczno$ci przeprowadzenia kolejnych rund negocjacyjnych decyduje Kierownik Projektu.
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Specyfikacja techniczna bedaca podstawg ztozenia oferty cenowej zostanie przestana oferentom niezwtocznie po
zakoniczeniu ostatniej rundy negocjacji.

Oferenci przesytajg oferte zawierajgcq opis sposobu wykonania zamdwienia oraz cene wykonania przedmiotu
zamowienia w podziale na zadania w terminie wyznaczonym w specyfikacji techniczne;.

Oceny merytorycznej ofert dokonuje Zespdt min. 3 os6b wybranych przez Kierownika Projektu posiadajacych wiedze i
doswiadczenie w zakresie konstrukcji i budowy maszyn, analizy technicznej, analizy ekonomicznej, badan i rozwoju,
wylacznie na podstawie przekazanych w ofercie informacii.

ETAP I ETAP I ETAP I ETAP Il
Wybor
Oferta | - Weryfikacja Dialog techniczny — Ztozenie oferty wykonawcy
Zgtoszenie potencjatu, wypracowanie cenowej,
oferentéw do Wybor 2 do 5 Specyfikacji negocjacje cenowe
udziatu + NDA oferentéw technicznej

5.1.

5.1.1.

Rys. 1 Diagram etap6w postepowania

5. KRYTERIA DO OCENY | WYBORU OFERTY PRZEZ INWESTORA.

FORMALNE s
W postepowaniu moze wzig¢ udziat kazdy oferent, ktory spetnia nastepujace warunki:

5.1.1.1.  Jest zdolny do wykonania zaméwienia ( na podstawie o$wiadczenia).

Nie wystepujgq wobec niego przestanki opisane w art. 24 ustawy Prawo Zaméwief Publicznych oraz nie jest
jednostka powigzang z Zamawiajgcym,

5.1.1.3. Zrealizowat w ciggu ostatnich trzech lat (2013-2016) co najmniej 3 (trzech) zamoéwien o warto$ci nie mnigjszej
niz 0,2 min € kazde, w zakresie zblizonym do przedmiotu zamdwienia (linie technologiczne w
przedsiebiorstwach branzy drzewnej),
5.1.1.4. Posiada dowdd ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote co
najmniej 0,2 min €.
5.2. MERYTORYCZNE
L.p. Kryterium Etap Waga
1. Doswiadczenie 1 10
2. Potencjat 1 10
3. Minimalny okres gwarancji 2 10
4, Termin dostarczenia przedmiotu zaméwienia 2 10
5. | Cena 2 60
6. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTEM.
6.1. Osobami upowaznionymi do kontaktu z Oferentem sga;

- Piotr Hoffmann — piotr.hoffmann@barlinek.com.pl — w zakresie merytorycznym (konstrukcja, technologia)
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- Grzegorz Bryta — grzegorz.bryla@barlinek.com.pl — w zakresie merytorycznym (infrastruktura)

- Barbara Hryniewicka — barbara.hryniewicka@barlinek.com.pl — w zakresie realizacji procedury

7. OCENA OFERTY

Wybér Oferenta dokonany zostanie na podstawie najwigkszej ilosci uzyskanych punktdéw uzyskanych na poszczegéinych
etapach, zgodnie z wzorem.

Ocena koricowa = Z P(k)
P(k) = znaczenie * M(k),
gdzie M(k) oznacza liczbe punktéw w danym Kryterium,

Liczba punkdéw przyznanych Oferentowi w danym kryterium zostanie obliczona zgodnie z ponizszymi kryteriami.

7.1. SPOSOB OCENY OFERTY

711,
7.1.1.1.

7.1.1.2.

7.1.1.3.

7.1.2.
7.1.21.

7.1.2.2.

7.1.2.3.
7.1.24.

Etap | zapytania ofertowego

Ocena formalna dokonywana jest na podstawie przestanego formularza oferty. Oferta Wykonawcy
niespetniajacego warunkéw udziatu w postepowaniu jest odrzucana. Do udziatu w etapie Il postepowania
dopuszczane sg oferty, ktdre uzyskaty najwyzsza liczbe punktéw oraz w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego przestaty zobowigzanie do zachowania poufnoéci (dalej: NDA).
Oferty spetniajace kryteria formalne sg szeregowane wg. kryteriow:
a) doswiadczenie:

e liczba wdrozen nowych linii technologicznych w przedsigbiorstwach sektora drzewnego w latach

2013-2016 (na podstawie przedstawionych referenciji) — max.10 pkt
b) potencjat:
e liczba zatrudnianych w roku 2015 w petnym wymiarze godzin inzynieréw — konstruktoréw (na
podstawie o$wiadczenia) max 10 pkt.

Oferty wskazujace najwyzszy parametr podlegajacy ocenie otrzymujg najwyzszg liczbe punktow, pozostate
oferty otrzymujg liczbe punktéw pomniejszong proporcjonalnie do wykazanego parametru. Oceng
ostateczng w etapie | jest faczna liczba uzyskanych punktéw.

Etap Il zapytania ofertowego

Etap Il postepowania poprzedzony jest rundami negocjacyjnymi, ktére doprowadzi¢ majg do przygotowania
ostatecznej specyfikacji przedmiotu zaméwienia. W czasie rund negocjacyjnych Zmawiajacy przekaze
oferentom informacje niezbedne do przygotowania oferty, w tym informacje bedace wynikiem prac
naukowych.

Wykonawcy, na podstawie szczegdtowego opisu przedmiotu zamdwienia, przedktadajg oferte wykonania
przedmiotu zaméwienia (oferte wkasciwa).

Ocena w etapie Il dokonywana jest niezaleznie od oceny uzyskanej w etapie |.

Oferty sq szeregowane wg. kryteriow:

a) Minimalny okres gwarancji: wyznaczone na poszczegoine elementy stuzace do budowy linii
pilotazowej. W przypadku réznych okresow gwarancyjnych dla poszczegdinych elementéw, punktacja jest
liczona jako $rednia arytmetyczna okreséw gwarancji liczonych dla poszczegdlnych elementéw:

e 0-11miesiecy: 0 pkt

e 11-23 miesiecy: 5 pkt

e 24 miesiecy: 10 pkt
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b) Termin realizacji cato$ci zaméwienia:

e  do 5 miesiecy : 10 pkt
e 7-9 miesiecy: 5 pkt
e pow. 10 miesiecy: 0 pkt

c¢) Cena: max 60 pkt.

Oferty wskazujace najwyzszy parametr podlegajacy ocenie otrzymujg najwyzszg liczbe punktdw, pozostate oferty otrzymujg
liczbe punktdw pomniejszong proporcjonalnie.

7.1.2.5. Oceng ostateczng jest faczna liczba uzyskanych punktow w etapie Il.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodnosci przedstawionych przez Oferenta
dokumentéw, wykazoéw, danych i informacji.

8. TERMIN | MIEJSCE SKLADANIA OFERT
8.1. Oferte w formie skanu nalezy przestaé na adres e-mail offer@barlinek.com.pl

oraz

8.2. Oryginat poczta na adres:
BARLINEK INWESTYCJE sp z 0.0.
ul. Przemystowa 1
74-320 BARLINEK

Termin sktadania ofert wstepnych uptywa 28.03.2017

9. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY WSTEPNEJ

9.1. Oferta powinna zosta¢ przygotowana w formie dokumentacji papierowej oraz przestana w formie skanu zawierajacego
podpis na adres e-mail osdb upowaznionych do kontaktu, a w formie papierowej powinna by¢ dostarczona na wiw
adres.

9.2. Zadne dokumenty wchodzace w sktad oferty, w tym réwniez te przedstawiane w formie oryginatéw, nie podlegajg
zwrotowi przez Zamawiajacego. Oferent ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

9.3. Oferta wstepna powinna zawiera¢ (formularz oferty dotaczony do zaroszenia):

1. date sporzadzenia,

2. nazwe i adres oferenta,

3. wykaz referencji oraz dokumenty potwierdzajace doswiadczenie w realizacji zaméwien o podobnym
zakresie dla przedsiebiorstw przemystu drzewnego (np. KRS, CEDG, itp)

4. Oswiadczenie o liczbie zatrudnianych inzynieréw,

5. Podpis oferenta (zgodnie z reprezentacja).

10. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Oferent (o ile nie zaznaczy inaczej) pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 90 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

11. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
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Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail lub telefonicznie w terminie 7 dni od momentu
zakoniczenia oceny ofert.

12. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY WLASCIWEJ
Sposéb przygotowania oferty wilasciwej, zawierajacej proponowang cene realizacji cafosci zadania opisany zostanie
w oddzielnej korespondencji po zakoficzeniu rund negocjacyjnych z oferentami wybranymi w etapie | i przekazany oferentom
po zakonczeniu | etapu postepowania. Przewiduje sie, ze termin ztozenia oferty wiasciwej nie bedzie pozniejszy niz
28.04.2017 r.

13. NEGOCJACJE CENY

13.1.Po zZtozeniu ofert wiasciwych Zamawiajacy przeprowadzi z kazdym z oferentéw negocjacje cenowe. Kazdy
z oferentdw bedzie mégt zlozy¢é oferte uzupetniajaca. Zamawiajacy dokona powtdrnej oceny ofert ostatecznych
(ztozonych po negocjacjach). Zmiany oferty dotyczy¢ moga wytacznie ceny, okresu gwarancji oraz terminu dostawy, co
oznacza, ze nie moze ulec zmianie zakres rzeczowy oferty.

13.2.Negocjacje prowadzone bedg zgodnie z zasadg réwnego traktowania oraz przejrzystosci procesu. Negocjacje nie mogg
doprowadzi¢ do pogorszenia warunkdw lub zmiany opisu przedmiotu zamdwienia.

13.3. Oceng ostateczng jest taczna liczba uzyskanych punktdw.

14. WARUNKI PLATNOSCI:

1.1. Nie przewiduije sie udzielania przedplat/zaliczek.

1.2. Jezeli przedptata jest niezbedna musi by¢ zabezpieczona przez Dostawce Gwarancjg Bankowa koniecznie z zapisem:
,Niniejsza Gwarancja jest nieodwotalna, bezwarunkowa i ptatna na pierwsze zadanie”.

15. PRACE DODATKOWE:
W zwigzku z innowacyjnym charakterem zamowienia Zamawiajacy przewiduje mozliwoS¢ zlecenia wykonania prac
dodatkowych (nie uwzglednionych w niniejszej specyfikacji) bez koniecznosci ponownego przeprowadzenia postepowania.
Zakres prac dodatkowych dotyczy¢ moze kazdego zakresu pracy zwigzanego z budowg lub funkcjonowaniem linii
pilotazowej, w tym w szczegdlnosci wymiany i/lub dostosowania jej poszczegélnych elementéw do wynikéw prowadzonych
testow i dalszych badan. Przewiduje sig, iz koszt prac dodatkowych nie przekroczy tacznie 50 % kosztéw niniejszego
zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania bez podawania przyczyn na kazdym etapie
wyboru wykonawcy.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 Ogolny Opis Przedmiotu Zaméwienia
Oswiadczenie wykonawcy

Formularz Oferty wstepnej

Wzér umowy o zachowaniu poufnosci,

Wzér Ogoinych warunkéw zaméwienia (Umowy)

aRowb =
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Zatacznik nr 1 Ogodlny Opis Przedmiotu Zaméwienia

Zadanie 1. Dostawa ustug w zakresie projektowania technicznego rozwiazan uwzgledniajacych wyniki badan

naukowych i ich zastosowania w elementach do budowy linii pilotazowej do obrébki tarcicy nieobrzynanej i klejenia

1.

2.

na poétfabrykaty do produkcji warstwy srodkowej deski podtogowej
Zadanie 1 skfada sie z 2 czesci i polega na:

zadanie 1.1. realizacji ustugi w zakresie przygotowania technicznej dokumentacji budowy elementéw linii pilotazowej
procesu stuzacego do pomiaru geometrii tarcicy nieobrzynanej za pomocg metod optycznych, obrébki mechanicznej
poprzez struganie i profilowanie tarcic na podstawie zebranych danych z pomiaréw, taczenie przygotowanych elementow
do szerokoSci w procesie klejenia oraz ich podziat na pétfabrykaty o zadanych wymiarach diugo$ci i szerokosci. Linia
moze by¢ w catosci lub czeSciowo zautomatyzowana i musi uwzglednia¢ wymagania zadania 1.2.

zadanie 1.2. realizacji ustugi w zakresie technicznej dokumentacji rozbudowy linii z zadania 1.1. z wykorzystaniem
maszyn i urzadzen ujetych w tym zadaniu. W wyniku rozbudowy oczekiwane jest zwiekszenie wydajnosci linii do poziomu
okreslonego w pkt. 4.7.2. i wyposazenie jej w uktad zautomatyzowanego rozsztaplowania i formatowania poprzecznego
tarcicy oraz zautomatyzowany system odbioru i pakietowania gotowych pétfabrykatéw. Przeptyw materiatu pomiedzy
poszczegolnymi etapami procesu musi by¢ zautomatyzowany.

W celu realizacji ustugi wykonawca otrzyma wyniki prac badawczych realizowanych przez Zamawiajacego, ktére
powinien uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzuje sie do pozostawania w biezacym kontakcie z Zamawiajagcym oraz do
przyjmowania jego uwag i zalecen, zwlaszcza w zakresie uwzgledniania wynikéw badan.

Zamawiajacy zachowuje prawo wiasnosci intelektualnej do wiedzy przekazanej Wykonawcy, za$ ewentualne
wykorzystanie jej w innych procesach produkcji przez Wykonawce bedzie wymagato odrebnej umowy. Wykonawca
zachowuje wszelkie prawa wiasnoéci intelektualnej, ktére nie stanowig wktadu Zamawiajacego.

W celu oszacowania mozliwosci realizacji zadania przez wykonawce, Zamawiajacy okreslit:

4.1.Cel:
4.1.1. Formatowanie do szerokoSci oraz struganie 4 stronne z profilowaniem tarcicy nieobrzynanej z zastosowaniem
optycznych systemdw pomiarowych wspierajacych operacje formatowania,
4.1.2. Klejenie bezkoricowe tarcicy zaopatrzonej w ztacze profilowe do szeroko$ci wraz z podziatem uzyskane;
wstegi na elementy o okre$lonej szerokosci,
4.1.3. Rozwigzanie odprowadzania odpadow z etapu formatowania tarcicy do szerokosci
414,
4.2. Materiat:
4.2.1. Tarcica nieobrzynana, w gtéwnej mierze sosnowa
4.3. Wymiary:
4.3.1. Materiat wejsciowy: max. 25-45 X 130-228 X 2500-2950 mm

4.3.2. Materiat wyjSciowy: max. 25-45 X 100-180 X 900-2050 mm

4.4, Zatozenia do oferty:
4.4.1. dostepna powierzchnia hali produkcyjnej dla zadania 1.1. 770 m2, dla zadania 1.2. 1740 m2
4.4.2. wysokos¢ od posadzki do gtownych elementow konstrukcyjnych stropodachu 3,7 m
4.4.3. konstrukcja hali Zelbetowa,
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4.4 4. sie¢ z mediami (energia elekiryczna, sprezone powietrze, instalacja odciggowa trocin, instalacja wodna) na
terenie hali produkcyjnej
4.4.5. wykonanie przytacz mediow we wskazanych miejscach przez Oferenta po stronie Zamawiajgcego
4.5. Zatozenia procesowe:
4.5.1. Liniowo$¢ frezowania wzdtuznego powierzchni bocznych tarcicy - max 0,2 mm/1m
4.5.2. Szeroko$¢ wyrobu gotowego z doktadnoscig £0,5 mm
4.5.3. Licowanie ptaszczyzn desek w ptycie bezkoricowej z doktadno$cig do 1 mm
4.5.4. System klejowy PVAC
4.6. Kolejno$¢ obrobki:
a) Rozsztaplowanie tarcicy ( zadanie 1.2.)

b) Formatowanie porzeczne (zadanie 1.2.)

c) skanowanie geometrii tarcicy i formatowanie wzdtuzne — obrzynanie (zadanie 1.1.)

d)  Struganie egalizujace powierzchni szerokich tarcicy wraz z profilowaniem powierzchni bocznych (zadanie 1.1)
e) Klejenie ptyty bezkoricowej (zadanie 1.1)

f)  rozciecie ptyty bezkoricowej na elementy o okre$lonej szerokosci (zadanie 1.1)
g) pakietowanie potfabrykatow (zadanie 1.2.)
4.7. Wydajnos¢ linii na wejsciu musi spetnia¢ warunki:

4.7.1. Dla zadania 1.1.

- 0d 30% do 50% wydajnosci okreslonej w pkt. 4.7.2.

- urzadzenia zdolne do pracy w systemie min. trzyzmianowym

4.7.2.

- 65 ma3 tarcicy na zmiane

- 14000 mb tarcicy na zmiane

- 9500 szt. na zmiane

- urzadzenia zdolne do pracy w systemie min. trzyzmianowym

4.8. Wymagania szczegdiowe;

4.8.1. Wykonanie ochrona przed hatasem zgodnie z Dyrektywami UE i przepisami krajowymi obowigzujacymi w
Polsce

4.8.2. Maszyny oraz urzadzenia powigzane z maszyng posiadaja certyfikat CE

4.8.3. Maszyny posiadajg DTR

4.8.4. Mozliwo$¢ podwojenia wydajnoéci linii/gniazd produkcyjnych poprzez przebudowe ilub dodanie dodatkowych
maszyn i urzadzen do wartosci 65 m3 na zmiane materiatu wejSciowego.

4.9. Wymagania techniczne wzgledem maszyn:

4.9.1. Optyczny system pomiarowy przystosowany do pomiaru geometrii tarcicy w zakresie dtugosci, szerokosci i
grubosci wspotpracujacy z obrzynarka dwustronng z automatyczng bezstopniowg regulacjq szerokosci
obrzynania dla kazdego z elementéw wejsciowych,

4.9.2. Strugarka 4 stronna z dedykowanym uktadem posuwowo dociskowym umozliwiajacym redukcje zwichrowan
ptaszczyzny materiatu w trakcie obrdbki, automatycznie bezstopniowo regulowana boczna gtowica w celu
dostosowania do zmiennej szeroko$ci elementdéw wejéciowych,

4.9.3. Prasa bezkoricowa w.cz. przystosowana do klejenia elementéw ze ztgczem profilowym.

4.10. Sterowanie elektryczne i elementy obstugi w szafie sterowniczej przy maszynie.

5. Efektem zadania bedzie RAPORT zawierajacy co najmniej:
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5.1. Opis techniczny wraz z rysunkiem uktadu elementéw linii pilotazowej wg zadanych parametrow.
5.2. Wskazanie miejsc wykonania przytaczy dla mediow dla poszczegdlinych elementow stuzacych budowie linii
pilotazowej.

6. Raport zostanie przedstawiony w terminie nie diuzszym niz 1 miesigc od momentu rozstrzygniecia postepowania.
Wykonawca uwzgledni mozliwo$¢ wniesienia uwag i poprawek do przedstawionego raportu. Raport moze zosta¢
poprawiony 2 krotnie w terminie wskazanym przez Wykonawce. Nieuwzglednienie uwag lub poprawek lub przestanie ich
po terminie wskazanym przez Zamawiajacego powoduje stwierdzenie niewykonania zamdwienia i tym samym
wstrzymanie ptatno$ci.

7. Za odebranie raportu oraz ewentualne przygotowanie uwag i zastrzezen odpowiedzialny jest Kierownik Projektu

8. Cena: Zamawiajacy zastrzega, ze warto$¢ Zadania 1 nie moze stanowi¢ wigcej niz 10% catkowitej wartosci zamowienia.

9. Pfatnos¢: za realizacje zadania jest dokonywania przelewem na podstawie poprawnie wystawionej faktury w terminach
wskazanych w zaakceptowanej ofercie, z zastrzezeniem, iz ostatnia ptatno$¢ nie moze by¢ nizsza niz 50 % wartoSci
zadania i nastapi po przedstawieniu poprawnego raportu.
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Zadanie 2. Wykonanie, dostawa i montaz elementéw stuzacych do budowy linii pilotazowej do obrébki tarcicy
nieobrzynanej i klejenia na potfabrykaty do produkcji warstwy Srodkowej deski podtogowe;j.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia oraz zamontowania i uruchomienia elementéw do budowy linii pilotazowej
stuzacej do obrébki tarcicy nieobrzynanej i klejenia na poétfabrykaty do produkcji warstwy srodkowej deski
podtogowej, uwzgledniajacych wyniki prac badawczych oraz zawartosci Raportu zrealizowanego w ramach zadania 1.

2. Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna elementéw linii pilotazowej (stworzona po przeprowadzeniu dialogu technicznego)
zostanie przekazana po podpisaniu umowy o zachowaniu poufno$ci. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania
testow technologii proponowanych przez Wykonawce co do spetniania wymogéw technologicznych wynikajacych z
prowadzonych badan.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze kazdy z dostarczonych elementdw zostanie na state zainstalowany w linii pilotazowej.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia nastepujacych elementow linii pilotazowej zgodnie z raportem
wykonanym w ramach zadania 1 oraz z uwzglednieniem wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych:

5. Dostawa ww. elementéw stuzacych do budowy linii pilotazowej nastapi w terminie wskazanym w ofercie. Odbior
przedmiotu zamdwienia nastapi dwuetapowo:

- odbiér ilo$ciowy — w chwili zgtoszenia do dostawy oraz po dostawie u Zamawiajacego
- jakosciowy — w chwili montazu i uruchomienia catosci lub czesci linii pilotazowej przez Oferenta.

6. Za odebranie przedmiotu zamdwienia ewentualne przygotowanie uwag i zastrzezen odpowiedzialny jest Kierownik
Projektu. Nieuwzglednienie uwag lub koniecznych poprawek lub wykonanie ich po terminie wskazanym przez
Zamawiajacego powoduje stwierdzenie niewykonania zamdwienia i tym samym wstrzymanie ptatno$ci.

7. Platnos¢ za realizacje zadania jest dokonywania przelewem na podstawie poprawnie wystawionej faktury w terminach
wskazanych w zaakceptowanej ofercie, z zastrzezeniem, iz ostatnia ptatno$¢ nie moze by¢ nizsza niz 10 % wartoSci
zadania i nastapi po dokonaniu ostatniego odbioru.

8. Prace dodatkowe: w zwigzku z innowacyjnym charakterem zamdwienia Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zlecenia
wykonania prac dodatkowych (nie uwzglednionych w ninigjszej specyfikacji) bez koniecznosci ponownego
przeprowadzenia postepowania. Zakres prac dodatkowych dotyczy¢ moze kazdego zakresu pracy zwigzanego z budowg,
lub funkcjonowaniem linii pilotazowej, w tym w szczegélnosci wymiany i/lub dostosowania jej poszczegdlnych elementow
do wynikdw prowadzonych testow i dalszych badan. Przewiduje sie, iz koszt prac dodatkowych nie przekroczy tacznie 50
% kosztdw niniejszego zamdwienia.
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