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- przenosnik rolkowy

- przenosnik rolkowy

- podajnik nozycowy

- podajnik katowy

- przenos$nik rolkowy 2,3 m
- przenosnik rolkowy 2,4 m
- strukturyzarka 2,82m

- przenosnik rolkowy 3 m

- przenosnik rolkowy 3 m

- szczotkarka 2,16 m

- odciag

- przenosnik rolkowy 3 m
- przenos$nik rolkowy 3 m
- APS

- przenosnik rolkowy 2,4 m

- lampy UV

- przenos$nik rolkowy 2,3 m

- podajnik katowy

- podajnik nozycowy
- przenosnik rolkowy
- przenosnik rolkowy
- szafa sterownicza

podstawowa — izolacja ochronna.
przy uszkodzeniu — samoczynne wyfgczenie.

UWAGI:

—  SZAFE ZAS. LAMPY UV ZASILIC KABLEM YKY 4x35.
—  PODANIKI ZASILIC | WYSTEROWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI AUTOMATYKA.

- SZYNE LSzU ( MIEDZIANA ) ZLOKALIZOWAC NA WYS. OK. 2M .

—  WYKONAC LOKALNE POLACZENIA WYRGWNAWCZE:

przewodem
przewodem
przewodem
przewodem
przewodem
przewodem
przewodem
przewodem

LgY 25
LgY 25
LgY 25
LgY 25
LgY 25
LgY 6
LgY 6
LgY 6

strukturyzarke
rozdzielnice Rsz

szafe lamp UV

korytka i drabinki kablowe
COSTA APS

podajniki

szczotkarke

mieszalniki

- PRZEWODY LOKALNYCH POrACZEN WYROWNAWCZEYCH UKKADAC W ISTN
DRABINCE 200H45 | DRABINKACH DO MASZYN.
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