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DREWNIANE PODtLOGI

Lakier vs Olej

Podtogi lakierowane

Lakier zabezpiecza podtoge tworzac na niej ochronny film. Deska Barlinecka jest pokryta az
siedmioma warstwami systemu lakierniczego utwardzanego promieniami UV, co stanowi bardzo
dobre zabezpieczenie przed Scieraniem, zarysowaniami i innymi uszkodzeniami.

SUPERODPORNY LAKIER
PROFESSIONAL

Doskonale sprawdza si¢ nawet

7 000 OBROTOW*
w pomieszczeniach o duzym
NAJODPORNIEJSZY natgzeniu ruchu. Zwyciezca
LAKIER NA RYNKU szwedzkiego testu odpornosci
na Scieranie. Wyniki testu
“Podana wartosé przedstawla odpornos lakieru potwierdzajg rowniez, ze jest
na éciaranie. Badanie wedtug normy EN 13696:2009 5 i iei
_Metody badart oznaczania elast i to lakier najbardziej odporny
1'odpornosci na ciersnie oraz udarmosci™ na plamy spozywcze m.in.
Metoda badawcza spadajacy piasek Taber 12/16. z kawy, czerwonego wina.
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Odpornosé na
intensywne
uzytkowanie -
Scieranie

Do pomieszczen
uzytecznosci publicznej
nalezy wybrac lakier
professional pétmatowy
lub matowy. Jesli
powstang uszkodzenia
mechaniczne, nie beda
one az tak widoczne, jak

Warunki
mikroklimatyczne

Drewno ma odpowiednig
twardos¢, jest zdrowe, a

przede wszystkim
naturalne. Dlatego tez
pracuje pod wptywem
zmian warunkow

mikroklimatycznych w
pomieszczeniu,

delikatnie zmieniajgc
swoje wymiary. Z tego
powodu Barlinek stosuje

Laminat, a lakier

Co statoby sie, gdyby na

podioge upadto  co$
twardego (kubek,
garnek), a lakier nie
zareagowatby
odpowiednio
elastycznie? Drewno

naturalnie podda sie sile
oddziatywania, lecz kiedy
lakier  nie  zapracuje
razem z nim, otrzymamy
tzw. pajaczka (pekniecie

Test klucza

Czesto sie zdarza, ze
Klient przeprowadza tzw.
test klucza na laminatach

i na podtogach
drewnianych,
stwierdzajac z

oburzeniem, iz podtoga
sie rysuje. Tak to prawda,
ale czy ten test przejdzie
pozytywnie lakier na
aucie? Oczywiscie nie,
nie ma takiej mozliwosci,

na lakierach o wysokim

potysku. Przy lakiery elastyczne, lakieru). Nie da sie wiec by dziatania tego typu
powierzchni idealnie wspétpracujgce z poréwnac lakieru na znidst jakikolwiek lakier.
szczotkowanej, podtogg drewniana. drewnie do laminatéw.

wykonczonej lakierem Badame, Ia,kler.u ~ma

matowym, wszystkie dotyczy¢ gtéwnie jego

odpornosci na scieranie
oraz elastycznosci. Te
dwa parametry sg
niezmiernie wazne dla
uzytkownika podtogi
drewnianej.

powstate drobne
zarysowania bedg o wiele
mniej widoczne.
Podtogi wykoriczone
lakierem o wysokim
potysku nie sg polecane
do miejsc intensywnie
uzytkowanych. Na
lakierze tym, swiatto
odbijajac sie od
powierzchni podtogi da
wrazenie, ze kazda rysa
jest duzo bardziej
widoczna.

Lakier wysoki potysk

Lakier professional Lakier pétmatowy

Lakier matowy

Pogtebia wrazenia
przytulnosci i ciepta

Doskonate rozwigzanie
dla eleganckich
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Pogtebia wrazenia
przytulnosci i ciepta

Podkresla naturalny
charakter podtogi
drewnianej i.gtebie jej
wzornictwa
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Podtogi olejowane
Olej

,oddycha”, regulujgc mikroklimat wnetrza.

Podtogi wykonczone olejem UV

Olej UV tworzy ochronna powtoke na
powierzchni drewna, zwieksza jej odpornosc
przed zabrudzeniem, impregnuje i zabezpiecza
przed wilgocig oraz uwydatnia cechy drewna. W
trakcie procesu produkcji jest bardzo szybko
utwardzany promieniami UV. Czes¢ oleju wnika

wnika w strukture drewna zabezpieczajagc je przed Scieraniem
mechanicznymi, jednoczesnie eksponujgc piekno i

oraz uszkodzeniami

naturalno$¢ drewna. Olejowana podtoga

N

Podtogi wykonczone olejem naturalnym

Olej naturalny wnika w strukture drewna,
impregnuje i zabezpiecza przed wilgocig oraz
uwydatnia cechy drewna, w sposdb bardziej
widoczny niz olej UV. Ojej powoli wnika w
strukture drewna, a nastepnie utwardza sie
przez okoto 7 dni po naniesieniu. Zaleca sie, by

w strukture drewna, reszta tworzy delikatng
warstwe na jego powierzchni. W trakcie
uzytkowania podiogi nalezy okresowo |3
olejowac. Czestotliwos¢ olejowania bedzie sie
zdecydowanie zmniejszaé w czasie.

zaraz po montazu podtogi, nanies¢ na jej
powierzchnie Wax Care Plus (olej naturalny).
Wiecej informacji w rozdziale o pielegnacji
podtdg.
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Zalety podtég lakierowanych i olejowanych

Podtogi lakierowane

¢ jest odporna i trwata: maksymalnie obnizone

ryzyko $cierania

¢ jest odpowiednio elastyczna: lepsza ochrona

przed kruszeniem i pekaniem

e lakier pracuje réwnoczesnie z deska: zapobiega

to jego uszkodzeniom

¢ znakomite przyleganie (adhezja)

poszczegdlnych warstw lakieru do siebie oraz

samego lakieru do drewna

¢ niskie napiecie powierzchniowe: oznacza

mniejsze przycigganie kurzu

¢ lakier o wysokim potysku (95° w skali

Gardnera), stanowigcy idealne rozwigzanie do

pomieszczen z klasycznymi, antycznymi meblami

i wystrojem

* niepowtarzalna jakos¢ i klimat podtég

drewnianych w atrakcyjnej cenie

¢ ekologiczna i zdrowa: idealna do pokojow

dzieciecych i mtodziezowych

¢ tatwa w codziennej pielegnacji

¢ ekologiczne lakiery stosowane przez Barlinek,

to skuteczne zabezpieczenie drewnianej podtogi,

bez rozpuszczalnikow niszczacych powtoke

ozonowa Ziemi.
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Podtogi olejowane

¢ olejowane podtogi drewniane nabierajg
niepowtarzalnego wygladu

* olej tworzy powierzchnie antystatyczng i cieptg
w dotyku

e podtogi pokryte olejem sg niezwykle trwate i
nie sprawiajg trudnosci w utrzymaniu, zaleca sie

jednak ich okresowa pielegnacje

* renowacja nie wymaga szlifowania i moze by¢
przeprowadzona samodzielnie w kilka godzin

¢ mozliwos¢ wykonania napraw miejscowych

¢ mate rysy s3 mniej widoczne niz na powtoce
lakierowanej

e zalecane do mieszkan gdzie sg zwierzeta

e tatwa biezgca pielegnacja i konserwacja, ktdorg
mozna wykonywac samodzielnie.

* fatwa w codziennej pielegnacji

e ekologiczne lakiery stosowane przez Barlinek
to skuteczne zabezpieczenie drewnianej podtogi
bez rozpuszczalnikdéw niszczgcych powtoke
ozonowa Ziemi.



