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DREWNIANE PODtLOGI

Wood wall — deska nie tylko na podtoge

Deske Barlineckg mozna zamontowac réwniez na S$cianie! Dzieki temu pomieszczenie staje sie
wyciszone, bardziej przytulne i ciepte. Przejscie deskg podtogowsq na $ciane to pomyst na niebanalne
wnetrze. Dzieki réznorodnosci gatunkéw drewna w ofercie Deski Barlineckiej oraz zréznicowanej
szerokosci, zyskuje sie nieskonczenie wiele rozwigzan.

W ofercie produktowej Barlinka znajduje sie specjalnie zaprojektowany klips montazowy,
pozwalajgcy na bezpieczny, szybki i tatwy montaz kazdej deski o grubosci 14 mm na powierzchni
Scian.

Przy wykanczaniu narozy wewnetrznych lub zewnetrznych mozna wykorzysta¢ ogdlnie dostepne na
rynku ptaskowniki lub katowniki aluminiowe. Pofaczenia desek z sgsiadujacymi $cianami mozna
maskowac za pomocg elementéw drewnianych, jak np. ¢wiercwatki, ksztattowniki aluminiowe czy
dobrane kolorystycznie masy akrylowe.
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Instrukcja montazu

KROK 1

Sprawdzamy poziom S$ciany za
pomocg poziomicy. Odchylenie
nie moze przekracza¢ 2 mm na

dtugosci 2 metrow.

KROK 2

Zaznaczamy miejsca w ktorych
przymocowane beda
drewniane taty konstrukcyjne o
minimalnych wymiarach
przekroju 18mm x 50mm.
Pierwszg fate mocujemy w
odlegtosci maksimum 10cm od
naroza wewnetrznego lub
zewnetrznego.

KROK 4 KROK 5

taty mocujemy za pomocg taty muszg tworzy¢ jedna

kotkéw rozporowych, ptaszczyzne. Sprawdzamy to za

pamietajgc, ze ich glowy nie pomoca poziomicy przytozonej

mogg  wystawac powyzej na szerokosci minimum 3 tat. W

ptaszczyzny taty. razie potrzeby poziomujemy
konstrukcje przy uzyciu np.
sklejki.
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KROK 3

Odlegtos¢ pomiedzy kolejnym
fatami nie moze przekroczy¢ 50
cm.

KROK 6

Sprawdzamy poziom Sciany za
pomocg poziomicy. Odchylenie
nie moze przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 metrow.
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KROK 7

Przed
deski

rozpoczeciem montazu Na
aklimatyzujemy w
opakowaniu fabrycznym przez

KROK 8

drewniane legary
konstrukcyjne naktadamy klej
do drewna lub klej montazowy

ok. 48 godzin. Deska Barlinecka
wykonana jest z naturalnego
drewna, przez co jej wzor jest
niepowtarzalny. W zwigzku z
tym przed montazem zaleca sie

(do wysokosci jednej deski).
Pierwszg deske (z obcietym
piérem) doktadamy do podtogi,
dociskamy do rusztu z klejem i
od géry mocujemy klipsami.

wykonanie

kolorystycznego

powierzchni.

KROK 10

Kolejne deski tgczymy ze sobg
za pomocg zamkdéw — dobijajac

je do siebie.
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doboru
uktadanej

KROK 11

Naroze zewnetrzne
wykanczamy np. Scinajac brzegi
desek pod katek 45 stopni. Na
styku krawedzi naktadamy klej
montazowy.
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KROK 9

Na wystajagcy wpust deski
wktadamy klips mocujacy, ktéry
nastepnie  przykrecamy do
kazdego legara za pomoca
wkretu do drewna.

KROK 12

Nastepnie w tym miejscu

wklejamy  np. ptaskownik
aluminiowy, ktéry stanowi
element dekoracyjny oraz
zabezpiecza ostre krawedzie
scietych  desek. Zamiennie
mozna zastosowal réwniez
katowniki  aluminiowe Ilub

drewniane.



