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DREWNIANE PODLOGI
Deska Barlinecka — najwazniejsze informacje

Deska Barlinecka — naturalna poditoga zaprojektowana, by w petni wykorzysta¢ walory
drewna

Deska Barlinecka to produkt okreslany w Europie jako ,engineered wood” badZz deska
wielowarstwowa. Wywodzi sie ze Skandynawii, gdyz mieszkancy tego regionu przekonali sie, ze
zwykte, lite podtogi drewniane, mimo ze s3g piekne, to zaraz po potozeniu — pod wplywem
zmieniajacej sie wilgotnosci powietrza — pracujg. Moze to powodowac rozsychanie, wybrzuszanie i
skrzypienie. Praktyczni Skandynawowie stworzyli jednak produkt, ktéry tgczy piekno naturalnego
drewna z odpornosc,ig na odksztatcanie pod wptywem zmian wilgotnosci. To witasnie jest
,enginereed wood” czyli potgczenie warstwy wierzchniej, wykonanej z twardego drewna litego —
debu, jesiona czy buku z przeciwstawnie sklejonymi dwoma warstwami drzewa iglastego powoduje,
ze otrzymujemy w 100% drewniang, naturalnie piekng i trwatg podtoge, odporng na zmiany
wilgotnosci. Rozwigzanie to jest tak skuteczne, ze pozwala stosowaé deske wielowarstwowg réwniez
do ogrzewania podtogowego.
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utwardzanego promieniami UV
lub 4 warstwy systemu
olejowego (UV lub naturalnego).

tworzy zewnetrzng, uzytkowa
czes¢ deski podtogowej. Stosuje
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umiejscowiona jest migdzy
warstwag gorng | dolng deski.
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trzypasmowa.nawet na
ogrzewanie podtogowe.
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listew Llub obtogu drewna
iglastego (np. sosna). Uktad
warstwy dolnej - elementy
warstwy dolnej uktadane sg
réwnolegle do warstwy gérnej.
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Pasmowos$¢ i wymiary podtogi

Deska Barlinecka moze by¢ jedno lub trzypasmowa. Jednopasmowa czyli bez podziatu lica na
widoczne rzedy lameli wyglagdem przypomina deski lite, natomiast trzypasmowa czyli z trzema
rzedami klepek na szerokos¢ deski wygladem przypomina tradycyjny parkiet.

PODLOGA
JEDNOPASMOWA

PODLOGA
TRZYPASMOWA

2200

GRANDE 180

Deski jednopasmowe o szerokosci
180 mm i wysokosci 2200 mm.

Deski o tym wymiarze znajdujg sie
serii PURE oraz kolekcji Tastes of Life.

1465 | PICCOLO 130
Deski jednopasmowe
o szerokosci 130 mm
= wystepujg w dwéch wysokosciach
8 2200 mm, 1460 mm oraz 1100 mm.

Deski 0 tym wymiarze znajduja

1 1 00 sie serii PURE oraz kolekcji

Tastes of Life

MOLTT 207
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Ogrzewanie podtogowe

Dzieki trojwarstwowe] konstrukcji deski, ktéra wptywa na stabilno$¢ drewna, podtogi tak
przygotowane doskonale nadajg sie na ogrzewanie podtogowe. Nie pochtania nadmiernie ciepta tak,
jak to czynig podtogi lite.

Ogrzewanie wodne Ogrzewanie elektryczne

Zalety uzytkowe podtég Barlinka

naturalnos¢ — 100% drewna

podtoga gotowa — wykoniczona fabrycznie: lakierowana lub olejowana, brak dodatkowych
inwestycji*

podtoge mozna montowac na 2 sposoby: metodg ptywajaca lub przyklejajac do podtoza
montaz: prosty (nawet samodzielny), czysty (bez bataganu w mieszkaniu), bardzo szybki bez
klejenia potaczen, bez koniecznosci cyklinowania od razu po utozeniu i lakierowania
powierzchni

podtoga od razu po montazu jest gotowa do uzytkowania

mozliwos¢ estetycznego potaczenia podtogi drewnianej z podtogg ceramiczna

efektywniejsze ogrzewanie podtogowe — optymalna grubos¢ deski to lepsza przewodnosé
cieplna

podtoga ciepta, bezpieczna i zdrowa

niski koszt utozenia podtogi — w poréwnaniu do tradycyjnego parkietu

estetyka utozonej podtogi — nienaganny wyglad podtoza, dzieki stabilnosci konstrukcji
krzyzowej

mozliwos¢ dobrania podtogi w zaleznosci od intensywnosci uzytkowania

grubosé warstwy uzytkowej pozwala na przeprowadzenie renowacji podtogi

mozliwos$¢é demontazu i powtdrnego montazu w innym miejscu

pielegnacja: podtoga fatwa do utrzymania w czystosci

montaz na ogrzewaniu podtogowym mozliwy nawet w przypadku ogrzewania elektrycznego
podtoga nie alergizuje, reguluje mikroklimat w pomieszczeniu nie elektryzuje sie jak panele
laminowane

*W przypadku podtdg pokrytych olejami naturalnymi, zaleca sie zaraz po utozeniu nanies¢ Wax Care Plus na powierzchnie

podtogi.
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Klasyfikacja warstwy wierzchniej

Podtoga drewniana to produkt naturalny, w ktérym kazda deska ma niepowtarzalny wyglad.
Decydujac sie na nig trzeba mie¢ swiadomos¢, ze kolorystyka i natezenie cech drewna moze réznic sie
w stosunku do wzornika w punkcie sprzedazy.

W celu zmniejszenia réznorodnosci pojedynczych desek, Barlinek podzielit je na klasy. Taka selekcja
drewna to nic innego, jak sposéb usystematyzowania wedtug Scistych wytycznych. Dzieki temu Klient,
podczas zakupu podtogi, ma mozliwos¢ wyboru klasy. Klasyfikacja warstwy wierzchniej podtogi
dotyczy tylko i wytgcznie wygladu podtogi i nie ma zadnego wptywu na jakosé.

Im mniej naturalnych cech drewna, tym cena produktu bedzie wyzsza. Wynika to z faktu, ze ilos¢
surowca, z ktdrego mozna uzyskaé bardzo podobne do siebie deski jest mniejsza i musi by¢ bardzo
doktadnie selekcjonowana. Na drugim biegunie sg produkty o bardzo rustykalnym wygladzie, ktérych
cechy np. promienie rdzeniowe sg unikalne. Z tego tez powodu cena tych desek bedzie podobna lub
nawet wyzsza od deski w najwyzszej klasie.

Podtogi jednopasmowe

niewielka ilo$¢ dowolna ilos¢ dowolna ilos¢ duzailos¢ bardzo duza ilosé¢

naturalnych cech  naturalnych cech  naturalnych cech naturalnych cech  naturalnych cech
drewna: drewna: drewna: drewna: drewna:
e zblizona e zrdznicowana ¢ dowolna e dowolna ® wyrazny
kolorystyka kolorystyka kolorystyka, kolorystyka rysunek
¢ sporadyczne e zdrowe i e zdrowe i e zdrowe i przyrdzenny
seki szpilkowe zaszpachlowane zaszpachlowane zaszpachlowane ¢ dowolna
¢ brak bielu seki o niewielkiej  seki o wiekszej seki o srednicy kolorystyka
 brak peknie¢ Srednicy Srednicy wiekszej e zdrowe i
¢ dopuszczalny * wystepowanie e dowolne * wystepowanie zaszpachlowane
btyszcz bielu na krawedzi  wystepowanie bielu na seki o $rednicy
deski jedno- lub bielu na krawedziach deski wiekszej
dwustronnie powierzchni deski e zaszpachlowane e dowolne
¢ niewielkie ¢ niewielkie pekniecia wieksze  wystepowanie
zaszpachlowane zaszpachlowane bielu na
pekniecia. pekniecia. powierzchni deski
e zaszpachlowane
peknieci
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Podtogi trzypasmowe

duza ilos¢
naturalnych cech

Bardzo duza ilo$¢
naturalnych cech

1
i
|

s

Dowolna ilos¢
naturalnych cech

drewna: drewna: drewna:

e dowolna e wyrazny rysunek ¢ dowolna

kolorystyka lameli  przyrdzenny kolorystyka lameli

e zdrowe i e dowolna * zdrowe i

zaszpachlowane kolorystyka zaszpachlowane

seki e zdrowe i seki

* wystepowanie zaszpachlowane * mozliwe

bielu na seki wystepowanie

krawedziach deski e zaszpachlowane bielu na catej

¢ zaszpachlowane  pekniecia powierzchni lameli

pekniecia * niewielkie
zaszpachlowane
pekniecia na
lamelach.
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Rodzaje stosowanych wykonczen podtég Barlinka

Sposrdd réznych wykonczeni podtdég wyrdznia sie trzy najbardziej charakterystyczne zabiegi
upiekszajgce.

Szczotkowanie deski polega na mechanicznym usunieciu za pomocg stalowych szczotek miekkich
tkanek z warstwy wierzchniej deski. Proces ten odbywa sie na linii produkcyjnej przed lakierowaniem
lub olejowaniem.

Fazowanie deski - faza na deskach podtogowych Barlinka moze wystepowaé w trzech wariantach.
Barwienie deski - Barlinek produkuje podtogi barwione w wykonczeniach lakierowanych oraz

olejowanych olejem naturalnym. Deski Barlinka mogg by¢ barwione na jeden kolor lub dzieki
najnowszej technologii — dwoma kolorami.

Podtogi szczotkowane Podtogi fazowane Podtogi barwione

e oryginalnosc¢i ¢ faza czterostronna — e dzieki barwieniu mozna
niepowtarzalnosc frezowanie pojedynczej deskiz  uzyskac inne odcienie niz

¢ szczotkowanie podkresla czterech stron naturalne drewna

ustojenie drewna * microfaza czterostronna — ¢ barwiong podtoge mozna
* na podtodze szczotkowanej o  subtelne frezowanie dopasowac do wnetrza
wiele mniej wida¢ efekty lat jej  pojedynczej deski z czterech ¢ mozliwos¢ barwienia dwoma
uzytkowania stron kolorami dzieki najnowszej
e w pomieszczeniach, gdzie ¢ faza dwustronna — frezowanie technologii

znajdujg sie zwierzeta, wzdtuzne pojedyncze]j deski z ¢ barwienie moze imitowac
znaczenie mniej widoczne sg dwéch stron egzotyczne gatunki drzew
$lady po zarysowaniach. * microfaza dwustronna —

subtelne frezowanie wzdtuzne
pojedynczej deski z dwdch

stron
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