OBarlinek

NEXT wodoodpome SPECYFIKACJA
STE - podtogi hybrydowe TECHNICZNA

1. WLASCIWOSCI PODSTAWOWE

Grubos¢ deski (mm)
Grubos¢ warstwy wierzchniej (mm) 1,0
Szeroko$¢ (mm) 190
Dtugo$¢ (mm) 400 - 1200
Rdzen DENSCORE
Warstwa wierzchnia dagb
Warstwa spodnia przeciwpreina
Gestos¢ kg/m? 1900

Wodoodporno$c* tak

2. BUDOWA DESKI

LAKIER MATOWY
ULTRA HARD

FORNIR DREWNIANY
1,0 mm

DENSCORE
wodoodporny rdzeh minealny

WARSTWA PRZECIWPREZNA

*Wodoodpornosé podtogi oznacza

@ EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR" niewrazliwos¢ produktu na czasowe
dziatanie wody. Szczegotowe
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informacje znajdujq sie w Instrukciji

montazu, Karcie gwarancyjnej oraz
Cf| s1 HCHO nV””"QE Dokumencie Warunki Uzytkowania
R Podtog Lakierowanych Next Step.




3. PARAMETRY TECHNICZNE

Reakcja na ogien EN 13501-1 C. -sl

fl

Odporno$¢ na poslizg 13893 Klasa DS

na sucho USRV 80

o o (niskie ryzyko poslizgu)
Odporno$¢ na podlizg CEN/TS 15676 na mokro USRV 29

(Srednie ryzyko poslizgu)

Odporno$¢ na poslizg DIN 51130 R9

Emisja formaldehydu EN 717-2 Klasa E1
Emisja pentachlorofenolu (PCP) CEN/TR 14823 (wg EN 14041:2018) Nie stwierdzono
Opdr cieplny EN 12667:2001 0,0155m2K/W
Przewodnos¢ cieplna EN 12667:2001 0,452 W/mK
Potysk lakieru EN 1SO 2813 10°+2°
Odporno$¢ na zaplamienia EN 13442:2013 4-5
Twardo$¢ deski EN 13489 - badanie metodq Brinella (EN 1534) 74 MPa

Emisja VOC French VOC Regulation A+

4. MONTAZ | GWARANCJA

* 5 lata budynki uzyteczno$ci publicznej, 30 lat budynki mieszkalne. Gwarancja obowigzuje tylko w przypad-
ku zastosowania do montazu materiatdéw rekomendowanych przez Barlinek (podktad podpodtogowy ,
system klejowy)

* Zamek - 2G Valinge

5. DANE LOGISTYCIZNE

llo$¢ desek w paczce (szt.) min. 4 szt. 1200 mm; 6-8 szt./opakowanie
Opakowanie (m?) 1,368
Waga paczki (kg) 18,6
llo$¢ op./paleta 55

llo§¢ m?/paleta

* X %
: Eeumm : 100%
| ' Wood from well-

naged forests
* * FSC rscr coztaar

* 4 *




6. PRODUKTY

{]:]:]0]\'] H2G-DBE1-LI5-C2R-107190-N 1H1000001 5906737989647

KUKENAAM H2G-DBE1-LI5-P2R-107190-N 1H1000002 5906737989654

Uwaga! Drewno to materiat naturalny, ktéry cechuje brak powtarzalnosci. Poszczegdine zdjecia wzornikéw nie oddajg
w petni wyglgdu produktu i sq tylko zdjeciami pogladowymi.




6. PRODUKTY

KALAMBO H2G-DBE1-LI5-P7R-107190-N 1H1000003 5906737989661

H2G-DBE1-LI5-CRR-I07190-N 1H1000004 5906737989630

Uwaga! Drewno to materiat naturalny, ktéry cechuje brak powtarzalnosci. Poszczegdine zdjecia wzornikéw nie oddajg
w petni wyglgdu produktu i sq tylko zdjeciami pogladowymi.




6. PRODUKTY

H2G-DBE1-LI5-RXR-107190-N 1H1000005 5906737989623

TUGELA H2G-DBE1-LI5-XXR-107190-N 1H1000006 5906737989616

Uwaga! Drewno to materiat naturalny, ktéry cechuje brak powtarzalnosci. Poszczegdine zdjecia wzornikéw nie oddajg
w petni wygladu produktu i sg tylko zdjeciami pogladowymi.




NUMER
NAZWA INDEX KATALOGOWY KOD EAN

NIAGARA H2G-DBE1-LI5-W2R-107190-N 1H1000007 5906737989685

NUMER
NAZWA INDEX KATALOGOWY KOD EAN

[\ [e7:% H2G-DBE1-LI5-WAR-I07190-N 1H1000008 5906737989692



NUMER
NAZWA INDEX KATALOGOWY KOD EAN

BIGAR H2G-DBE1-LI5-CGR-107190-N TH1000009 5906737989678

NUMER
NAZWA INDEX KATALOGOWY KOD EAN

MACKAY H2G-DBE1-LI5-ORR-107190-N 1H1000010 5906737989708



7. KLASYFIKACJA WARSTWY WIERZCHNIEJ*

Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489 Klasa wolna
Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek Klasa Natural
Seki zdrowe Dopuszczalne bez ograniczen
Seki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone Dopuszczalne do 35mm srednicy
Otwory po sekach, zaszpachlowane Dopuszczalne do 10mm srednicy
Zakorki Dopuszczalne
Kolorystyka warstwy wierzchniej Dowolna, rustykalna
Przebieg i uktad wtdkien Dowolny
Btyszcz Dopuszczalny bez ograniczen
Biel Dopuszczalny na krawedzi deski nie wiekszy niz 35% szerokosci deski
Pekniecia zaszpachlowane Dopuszczalne o szerokosci do 5mm i diugosci do 250mm

Biodegradacija (sinizna/zétte plamy) Niedopuszczalna

*7godnie z normq EN 13489 dopuszcza sie wystepowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech charak-
terystycznych dotyczqg strony licowej elementu. Wypetnienia sekéw, w szczegdlnosci powierzchnie szczotkowane
mogqg cechowac sie ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykonhczenia powierzchni dekoracyjnej.
Pomiar cech drewna wedtug EN 1310.

Barlinek S.A. +48 41 333 11 00
25-323 Kielce, al. Solidarnosci 36 e-mail: info@barlinek.com.pl
Poland www.barlinek.com

Informacje opierajq sie na obecnym stanie wiedzy i mogg nie zawierac¢ wyczerpujgcych danych.
Wszystkie poprzednie wersje specyfikaciji technicznych produktu tracg waznose.

Data utworzenia karty 26.08.2021 — wersja |




